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1780
Монтажные вилки
Надежная и недорогая система

Простое применение
Клиновидные наконечники вилки позволяют быстро
и эффективно разъединять шарниры и наконечники
рулевых тяг, а также других деталей
Подходит также для демонтажа
амортизаторов и других работ
Разделительную вилку можно
использовать и в условиях
ограниченного пространства
Крепкая кованая
конструкция

HAZET, Германия

1779
Съемник шаровых шарниров
Для снятия шаровых шарниров рулевых
тяг, стабилизаторов и т. д.

Специальная сталь
Гальваническое
покрытие

HAZET, Германия

HAZET №     L1мм L2 мм L3 мм       кг
1780%18 340 80 18 0,8
1780%23 340 80 23 0,8 
1780%29 350 90 29 1,1 

L2

L3

L1

HAZET №  a мм    b мм c мм      Ходовой винт кг
1779%18 18       36,5 38 M14 x 1,5 x 50 мм 0,3
1779%23 23       45,0 48 M14 x 1,5 x 50 мм 0,4
1779%27 29       61,5 63 M18 x 1,5 x 80 мм 0,7
1779%37 39       62,0 78 G 1/2 x 110 мм 1,6

а

b
c

а = ширина проема

1779-1
Универсальный съемник шаровых шарниров
Для снятия шаровых шарниров рулевой
сошки, рулевых тяг, стабилизаторов
в распространенных моделях
автомобилей

Плавная регулировка по
высоте и поворот нижней
части обеспечивают большой
диапазон зажима
Высота зажима sb 55 мм
Ширина проема a 18 – 22 мм
Специальная сталь

HAZET, Германия

1779-22
Съемник шаровых шарниров
Для разъединения шаровых
шарниров рулевой сошки,
рулевых тяг, шеек валов,
стабилизаторов и т. д.

Высота зажима sb 50 – 80 мм
Глубина вилки 35 мм
Ширина проема a 20 мм

HAZET, Германия

a

sb

sb

1779-2
Универсальный съемник шаровых шарниров
Для снятия шаровых шарниров рулевых тяг, стабилизаторов и т. д.
во всех распространенных моделях автомобилей

Ширина проема а 20 – 22 мм
2 позиции зажима sb
позиция 1: до 30 мм / позиция 2: до 50 мм
Для FORD, BMW, VOLVO,
TOYOTA, OPEL,
VW%AUDI, RENAULT

HAZET, Германия

1779-3
Универсальный съемник шаровых шарниров
Для снятия шаровых шарниров рулевой сошки, рулевых тяг, стабилизаторов
и т. д. во всех распространенных моделях автомобилей

Прочная конструкция и глубокий паз обеспечивают
безопасное, универсальное применение,
например, для коммерческих
автомобилей
Специальная сталь
С гальваническим
покрытием
Высота зажима sb 85 мм
Ширина проема a 32 мм

HAZET, Германияa

sb

1790-4
Спецсъемник шаровых опор и наконечников
Для автомобилей с многорычажной
подвеской, в т.ч.Audi A 6, A 8,
VW Passat, Golf и др.

механический
специальная сталь
с желтым цинковым
покрытием (пассивация)
Ширина зева а 30 мм,
Высота зажима sb 65 мм

HAZET, Германия

1790-5 / 1790-6
Гидравлический съемник
Для шаровых опор и наконечников

с гидроцилиндром 10 т
Способствует бережной и безопасной работе,
при значительной экономии времени.
Применение: 

1790-5 % коммерческие автомобили,
вэны, джипы.

1790-6 % грузовые автомобили,
автобусы и строительная техника

HAZET, Германия
a

sb

HAZET №  Ширина  sb   
зева, а, мм мм

1790%5 30/34 70
1790%6 36/40 85

sb

a

sb
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163-72/10 NEW
Большой набор съемников шаровых шарниров, 10 предметов

в ложементе из мягкого пенопласта
Универсальный набор съемников для всех распространенных размеров

Состав набора: 
1779-1 Съемник шарового шарнира, sb 55 мм, a 22 мм
1779-2 Съемник шарового шарнира, sb 50 мм, a 20%22 мм
1779-3 Съемник шарового шарнира, sb 85 мм, a 32 мм
1779-18 Съемник шарового шарнира, a 13; b 36,5; c 38 мм
1779-22 Съемник шарового шарнира, sb 90 мм, a 20%24 мм
1779-23 Съемник шарового шарнира, a 23, b 45, c 48 мм
1779-27 Съемник шарового шарнира, a 29, b 61,5, c 63 мм
1780-18 Разделительная монтажные вилка
1780-23 Разделительные и монтажные вилки
1780-29 Разделительные и монтажные вилки

HAZET, Германия

0043-85
Универсальный комплект гидравлического инструмента 17 т для работы по ходовой

Замена сайлентблоков, подушек, шаровых опор диаметром до 60 мм
Огромный модельный ряд приспособлений и неограниченные возможности.
Быстрая и безопасная работа. 
Поставляется в деревянном организаторе.

KLANN, Германия

YA3050 / YA3080
Клещи для установки хомутов
Используются на беспетельных хомутах 
полуосей, трубках систем охлаждения.
см. раздел губцевый инструмент
SNAP%ON, США

2183
Шведская модель разводного ключа

2183-1 Ключ разводной (до 35 мм)
2183-1,5 Ключ разводной (до 46 мм)
2183-2 Ключ разводной (до 65 мм)

снятие
шаровых

установка
шаровыхснятие/установка саленблоков

0169-1
Спецключ для регулировки 
развал�схождения, самозажимной
Уникальный спецключ
KLANN, Германия

ALIGN SET
Набор специнструмента HAZET для поста развал�схождения, 28 позиций
Отличный, оптимальный набор высококачественного
инструмента для поста регулировки
развал�схождения

HAZET, KLANN, Германия

HAZET № Комплектация набора Кол_во 
161%24 P/8 Набор инструмента (молоток 500 г, выколотки, зубила) 8 шт 
600 N/17 N Набор комбинированных длинных ключей 6%24 мм 17 шт 
650%20 Монтировка (500 мм) 1 шт 
2183%1 Шведская модель разводного ключа (35 мм) 1 шт 
0169%1 Ключ для регулировки развал%схождения самозажимной 1 шт

4
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4935-1/34 NEW
Съемник ступиц колес 34 предмета, в чемодане
С гидравлическим приводом, который приводится
в действие ударным гайковертом

Безопасный демонтаж ступиц колес без повреждения деталей, так как на соединения не 
воздействует ударная сила или сила прессования
Почти 30%минутная экономия времени на снятии ступицы колеса задней оси, так 
как не требуется демонтаж оси, троса ручного тормоза, датчика ABS, шланга 
тормозной линии с последующим удалением воздуха из гидравлического тормозного привода
Модульный набор из 34 компонентов для AUDI A4, A6; BMW E36 (кроме Compact) 316,
318 (1993%2000 г. вып.), E46, Е60, Е61, Е83, Е90, Е91, Е93;
VW Golf 3 (только для ступиц с 4 отверстиями); Passat (1993%96 г. вып.), FORD Focus, Mondeo; 
RENAULT Megane, Scenic, Clio; OPEL Astra F (только с ABS); PEUGEOT
Демонтаж ведущего вала (полуоси)
в моделях автомобилей, где не
требуется полностью демонтировать
амортизаторную стойку
Не требуется регулировка развала,
благодаря чему экономия расходов
на техобслуживание автомобиля
составляет почти 100 Евро
Долгий срок службы при
обслуживании ударным
гайковертом

HAZET, Германия

Вложена
Инструкция
по эксплуатации
с трехмерными
иллюстрациями

1776
Съемники рулевой сошки
Для шарикоподшипников, зубчатых колес, 
шестерен, рулевой сошки и др. деталей

Зажимная скоба прочно фиксирует захваты
и снимаемую деталь
Специальная сталь, с гальваническим покрытием

HAZET, Германия

1777-1/6 NEW
Съемник рулевого колеса
Для легковых автомобилей

Специально для OPEL, FORD и др.
моделей автомобилей
Быстро и аккуратно снимает плотно
сидящие рулевые колеса
Удобная в применении конструкция

Состав:
1 пара коротких и
1 пара длинных захватов (до 135 мм)
1 защитный колпачок для резьбы
вала рулевого управления

Ходовой винт
M14 x 1,5 x 140 мм
Высота зажима sb 65 мм
Вес 0,9 кг

HAZET, Германия

1781-5
Универсальный съемник ступиц колес
Сменные и подвижные захваты

С 5%ю захватами
Специальная сталь
С гальваническим покрытием
Ходовой винт G 3/4 x 200 мм
Высота зажима sb 115 – 225 мм
Макс. усилие 10
Вес 5,3 кг

HAZET, Германия

1969-14 NEW
Съемник ступиц c ударным молотком 1,8 кг

для ступиц с 4 и 5 отверстиями
∅ до 67 мм
∅ болтов 4 %14 мм., 
∅ ступиц 100 %150 мм.
специальная сталь,
гальванизирован

1969-15 NEW
Съемник ступиц с ударным молотком
Для снятия ступиц колес ∅∅  98–150 мм

Для болтов диаметром макс. 14 мм
Вес ударного молотка 5 кг
Общая длина 1180 мм
Общий вес 10,9 кг
Из специальной стали
с гальваническим
покрытием

HAZET №  sb мм st мм Ходовой винт
1776% 85 80 90 M18 x 1,5 x 130 mm 
1776%100 100 100 M18 x 1,5 x 130 mm
1776%140 150 140 G 1/2 x 175 mm

К комплекту приложен
DVD диск с Инструкцией
по эксплуатации

HAZET, ГерманияHAZET, Германия
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4935-1/34
Набор инструментов для подшипников колес  16 предметов, в чемодане
Для VW/AUDI, OPEL, FORD и др.

Для замены подшипников колес без разборки подвески –
Не требуется демонтаж амортизаторных стоек, а также
дополнительная регулировка развала
Запатентованная функция адаптеров
Осевое центрирование с помощью центрирующей втулки
Точная установка благодаря сферическим сегментам
Высококачественный ходовой винт с высокой
допустимой нагрузкой
В чемодане из пластика (предусмотрено место
для дополнительных компонентов)
С инструкцией по эксплуатации
ЕР – Европейский патент

HAZET, Германия

К комплекту приложен
DVD диск с Инструкцией
по эксплуатации корпус

ходовой винт

переходное
кольцо

центрирующая втулка

гайка ходового
винта

упорная шайба

промежуточные шайбы

Вложена
Инструкция

по эксплуатации
с трехмерными
иллюстрациями

4934-25/14 NEW
Набор инструментов для замены подшипников ступиц автомобилей
Для замены подшипников колес без демонтажа подвески
14 предметов, в пластиковом чемодане с подложкой из мягкого пенопласта

• Модели автомобилей с подшипниками колес ? 72 мм:
AUDI A2 (с 2000 г. вып.), SKODA Fabia (с 2000 г. вып.), VW Polo (с 2002 г. вып.),
Fox (с 2005 г. вып.), SEAT Ibiza (с 2002 г. вып.)
HAZET, Германия

Предусмотрено место для
дополнительных компонентов

Вложена Инструкция
по эксплуатации с
трехмерными
иллюстрациями

Пластиковый
чемодан с подложкой
из мягкого пенопласта

4
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4902/6  NEW
Внутренняя стяжка пружин подвески
6 предметов, в пластиковом чемодане с подложкой из мягкого пенопласта

Оптимально подходит для работы в 
условиях ограниченного 
пространства при монтаже
и демонтаже винтовых 
рессор на задней оси 
следующих автомобилей:
BMW 1%ой серии:
E87 (с 2004 г. вып.): 116i; 
118i; 118d; 120i; 120d; 130i
3%ей серии: E90
(с 2004 г. вып.): 320i; 320d; 
325i; 330i Limousine
E91 (с 2005 г. вып.): 320, 325; 
330 Touring
Маятниковая 6%гранная головка 
с интегрированной защитой от 
проворачивания обеспечивает 
равномерное распределение силы
Внутренняя направляющая упорных 
пластин предотвращает соскальзывание 
пружин.
Ходовой винт можно приводить в действие с обеих сторон
ЕР – Европейский патент

HAZET, Германия

К комплекту приложен
DVD диск с Инструкцией
по эксплуатации

4900-2A/5
Набор инструментов для замены подшипников ступиц автомобилей

Макс. диапазон зажима 309 мм
Высокая предельно допустимая нагрузка 26000 N
При работе допускается использование ударных гайковертов,
например, HAZET 9012 MG в комбинации с головкой HAZET 900
S%27 или 900 S Lg%27

• Закрытая защищенная конструкция – не требует обслуживания!
• Возможность быстрой замены пар упорных пластин

делает систему универсальной
• Вкладыши из синтетического материала

для защиты покрытия поверхности пружин,
от повреждений и коррозии

• С зажимной планкой для тисков
• Символ GS – гарантия безопасности
• Цилиндрическая и направляющая трубка с

улучшенными свойствами
• Кованые упорные пластины

с улучшенными свойствами
• Основное устройство с дополнительными

упорными пластинами применимо
также для:
MERCEDES%BENZ тип 203 (С%класс),
BMW 3 (Е90)

Состав набора:
1 основное устройство 4900%2 A,
макс. диапазон зажима 309 мм
2 упорные пластины 4900%11
2 упорные пластины 4900%12
HAZET, Германия

Быстрая работа с гайковертом

Этот набор подходит почти
к 100 моделям автомобилей!

4
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4910/13
Универсальный набор инструмента для разборки и сборки амортизаторных стоек, 13 предметов

Для ремонтных работ в области амортизаторных стоек: в амортизаторах,
подшипниках опор амортизаторов, винтовых пружинах
Для фиксации поршневого штока при монтаже и демонтаже амортизаторной стойки
Внимание: Следует учитывать значения моментов затяжки производителя
автомобиля и обязательно использовать динамометрические ключи, например,
HAZET 6291%1 CT в комбинации со сменным накидным ключом 6630 d%21!
При использовании ударного гайковерта возможно повреждение упорного
подшипника и поршневого штока.
в пластиковом чемодане

Состав набора:
Реверсивная трещотка 4910%1
Удлинители 
4910%6 b 6 мм 
4910%7 b 7 мм
4910%8 b 8 мм
4910%58 Y 5x8 мм
4910%68 Y 6x8 мм 
6%гранные торцевые головки 
4910%16 16 мм
4910%17 17 мм
4910%18 18 мм
4910%19 19 мм
4910%21 21 мм
4910%22 22 мм
4910%24 24 мм

HAZET, Германия

2593-1
Ключ шестигранный 7 мм

для штоков амортизаторов
передней подвески VW/AUDI.

HAZET, Германия

2780-1
Ключ для снятия и установки
амортизаторных стоек MERCEDES/BENZ 

Ключ для снятия и установки амортизаторных
стоек MERCEDES/BENZ
тип 203 (class C с 2000 г)

HAZET, Германия

2593/3
Набор ключей для гаек амортизаторных
стоек VW/AUDI (3 шт.)
Состав:

2593�2 Ключ для задних стоек
Golf I Cabriolet, Scirocco, Caddy.
2593�3 Ключ для передних стоек
Polo model 82.
2593�4 Ключ для передних стоекGolf II, III,
Jetta, Vento, Passat с 1988, AUDI 80 с 1987 г.

2593-19
Головка для гаек амортизаторных стоек 

VW/Polo с 1981, Derby с 1983, Polo Coupe
HAZET, Германия

2593-22
Головка для гаек амортизаторных стоек 

VW/Golf до 1988, Jetta до 1987, Scirocco,
Caddy, Santana, AUDI 80, GOLF III и Vento с
1993, Passat с 1988, Corrado, AUDI 100 и 200,
AUDI Coupe, AUDI Quattro

HAZET, Германия

2593-21
Головка для гаек амортизаторных стоек

VW/Golf II, Jetta с 1987, Golf III, Vento с 1993,
Passat с 1988, BMW.
3 шт.

HAZET, Германия

4
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4901-180 / 280 / 380  NEW
Съемники пружин подвесок
Для монтажа и демонтажа пружин
диаметром 190 – 380 мм:
4901-180 диапазон до 180 мм
4901-280 диапазон до 280 мм
4901-380 диапазон до 380 мм

Макс. нагрузка 8000 N
Символ GS – гарантия безопасности

Мера предосторожности:
Чтобы предотвратить боковое
смещение натяжных
головок на витках пружины,
следует равномерно
затягивать ходовые винты.
HAZET, Германия

YA629
Съемник пружин подвесок (комплект).

Применяется для пружин амортизаторных стоек
MacPherson диаметром до 152,4 мм.
Не использовать на автомобилях GM
с кузовами "A", "J", и "X".

SNAP%ON, США

0025-1К SET
Съёмник пружин многорычажных подвесок (комплект)

Подходит для MERCEDES (W116, W123, W124, W126, W129, W140,
W170, W201, W202, W208 и W210), FORD, GM, CHRYSLER, VW LT, 
FIAT, MAZDA, TOYOTA, NISSAN, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO, HUMMER.
Максимальная нагрузка 26 000 N.
Безопасная телескопическая конструкция с трехточечной 
фиксацией, единственная в своем роде (патент).
Экономия времени – от 1,5 до 2 часов на одной пружине.
Съёмник позволяет производить быстрое снятие
и установку пружин подвески без разбора всей балки.
Поставляется с двумя видами захватов
на размеры (80%165 мм) и (155%195 мм).
Доукомплектация захватами по желанию заказчика.
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0015 SET
Универсальный комплект специнструмента для снятия�установки пружин амортизаторных стоек с двумя типоразмерами захватов:

диаметр пружины 80%165 мм.,
диаметр пружины 155%195 мм.,
Максимальное усилие 12 500 N,
Общая длина 480 мм.,
Ход винта 50 % 350 мм.,
Вес 8,2 кг.
При работе со съемником возможно использование пневмогайковертов.
Доукомплектация захватами по желанию заказчика.

Применение:
ALFA/ROMEO, AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROEN, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD,
HONDA, HYUNDAI, KIA, LADA. MAZDA, MERCEDES A Class, MITSUBISHI, NISSAN,
OPEL/Vauxhall, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VW, и др.
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Mercedes,
Ford USA

Mercedes
W123,  W126,  W140

Ford, GM,
Japanese cars

Ford, GM,
Chrysler, Hummer

Mercedes W124,
W201, W202, W210

Mercedes,
Renault, Peugeot
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