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FP 01
Тестер топливного насоса 3 bar 
Многофункциональный прибор для 
тестирования топливных насосов:

Производительность 
Тест перепускного клапана 
Питание помпы 
Тест утечек 
Наличие воздуха в системе 

Высококачественный манометр D63 мм,
диапазон �1...+3 bar, 2 шланга 3 м,
2 адаптера M 12 x 1.5 с наружным
и внутренним соединением 
LTR, Германия

FP 03
Тестер топливного насоса 9 bar

VE 01
Карбюраторный тестер 
Высокоточный прибор для филигранной регулировки
карбюраторных двигателей.  

Высококачественный вакууметр D60 мм с диапазоном �1...0 bar.
VE 01 можно использовать в паре с различными вакуумными приборами,
что позволяет получить сравнительные тесты любых карбюраторов.
В комплекте � пластиковая трубка 0,6 м.

LTR, Германи

TDU 04
Тестер турбокомпрессора 
Прибор для измерения давления
и вакуума турбокомпрессоров.

Высококачественный манометр D100 мм
с защищенной головкой 
Диапазон измерений � 1 ... +3 bar 
Топливостойкие шланги 3 м
и 0,3 м с Т�соединением 

LTR, Германия

CRP 02.1
Цифровой тестер систем Common Rail 1500 bar 
Цифровой тестер с адаптерами для проверки
давления и утечек в системах Common Rail.

Присоединяется непосредственно
к сенсору высокого давления. 
Действующее давление в системе
показывается на цифровом дисплее 
Диапазон измерений 0...1500 bar,
разрешение 10 bar 
Определенные недостатки
фиксируются красным индикатором 
Питание 9 V 
В пластиковом кейсе 

LTR, Германия

CRP 01 
Тестер давления и утечек Common Rail 1600 bar
Высококачественный тестер для непосредственного измерения
высокого давления новой генерации дизельных двигателей
с системами Common Rail.

Присоединяется к насосу ВД.
Высококачественный манометр D100 мм, 0...1600 bar 
Гибкие шланги высокого давления 0,5 м 
Адаптер ET 446 M 12 x 1.5 
Качественный кейс 

LTR, Германия

CRP 04
Тестер давления Common Rail 1600 bar
Аналоговый тестер для определения давления в системах
Common Rail при работающем двигателе. 

Тест может проводиться при различных оборотах двигателя.
Высококачественный манометр D100 мм, 0...1600 bar 
Гибкие шланги высокого давления 0,5 м 
Адаптер ET 446 M 12 x 1.5 
Качественный кейс 

LTR, Германия
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CRP 08
Тестер инжекторов Common Rail BOSCH
Очень точным индикатором правильной работы инжекторов систем Common

Rail является измерение обратного потока.
Дефектный инжектор определяется по отклонению
показаний от заданного параметра. 

� определение дефектных инжекторов 
� сравнительные измерения обратного потока каждого инжектора 
� определение общего обратного потока 

В комплекте
8 акриловых
прозрачных
мерных трубок
с бронзовыми
коннекторами,
пластиковый кейс. 
CRP 08 разработан
специально для
тестирования
инжекторов BOSCH

LTR, Германия

CR 06
Тестер инжекторов Common Rail  
Тестер скорости пролива инжекторов систем Common Rail
для одновременной проверки 6 инжекторов
(с независимым углом установки).

Присоединяется к линии обратки через бронзовый
адаптер либо трубкой напрямую к ниппелю.
Определение дефектных инжекторов
Сравнительные измерения обратного потока каждого инжектора
Определение общего
обратного потока

В комплекте
1 АL держатель,
6 пластиковых
мерных контейнера
120 мл с гибкими
топливостойкими
трубками 1 м,
бронзовый адаптер

LTR, Германия

FP 04 DELPHI
Тестер давления ТНВД DELPHI
Прибор для измерения входного давления насосов ВД DELPHI. Длина 
тестовых шлангов позволяет проводить измерения во время движения. 

FP
Тестеры пьезоинжекторов Сommon Rail DELPHI, BOSCH, SIEMENS
Приборы для измерения давления обратного потока и тестирования
работоспособности пьезоинжекторов систем Сommon Rail
DELPHI, BOSCH, SIEMENS. 
Корпус прозрачный, что позволяет исследовать поток визуально. 
LTR, Германия

BAS 01
Установка для откачивания топлива
Протестированная по европейским нормам,  огнебезопасная установка
для перекачивания топлива из бака автомобиля при ремонтных
и аварийных работах.  Сертификат TUV

Может использоваться везде 
Применяется для любого вида топлива 
Надежный механизм в металлическом корпусе 
Питание от 12 V/DC, мощные крокодилы 
Производительность 90 литров/час 
Соответствие стандарту огнебезопасности DIN EN 60079�15:2003
standard directive 94/9/EC II 3 G Exx nC IIA T6 
В комплекте 5 м кабели, топливный фильтр,
2 топливных шланга 2,5 и 1,5 м 

LTR, Германия

Вакуумный манометр D63 мм, диапазон
измерений � 1...+5 bar 
1 тестовый шланг 2 м с Т�разветвителем 
2 тестовых шланга 0,2 м 

LTR, Германия

Наименование Манометр Диапазон измерений
FP 05 DELPHI D63 мм � 1 ... +5 bar 

с двойной шкалой 0...760 mm HG, 0...215 psi
FP 06 BOSCH D63 мм � 1 ... +15 bar
FP 06 SIEMENS D63 мм � 1 ... +15 bar
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